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Bạn vừa sở hữu thiết bị DataGrabber® có tích hợp 
Bluetooth®, mang đến cho bạn khả năng tự động hóa 
quá trình thu thập dữ liệu đo độ ẩm tương đối (RH) tại 
chỗ. Nhờ tích hợp với hệ thống Rapid RH® L6, thiết bị 
DataGrabber này có thể tăng hiệu quả thu thập và lưu trữ 
tài liệu dữ liệu Rapid RH L6 của bạn.

Thiết bị DataGrabber tự động hóa quá trình thu thập dữ 
liệu bằng cách kết nối với cảm biến thông minh Rapid RH 
L6, sau đó cho phép vi mạch tích hợp trong cảm biến lưu 
trữ các số đo RH và nhiệt độ có ghi dấu thời gian cùng 
ngày tháng theo chu kỳ - trong nhiều ngày, tuần, thậm 
chí nhiều tháng liên tục khi bạn không có mặt tại công 
trường.

Xin Chúc Mừng!

  DATAGRABBER® 
Thiết Bị Ghi Dữ Liệu có tích hợp 

Bluetooth® cho Rapid RH® L6



Thiết bị DataGrabber được thiết kế để hoạt động kết 
hợp với ứng dụng DataMaster L6 (có thể tải miễn phí 
trên App Store và Google Play). Với ứng dụng này, bạn 
có thể cấu hình khoảng thời gian thu thập dữ liệu kiểm 
tra RH, duy trì đồng hồ đếm thời gian thích ứng, tải các 
số đo có ghi dấu thời gian và ngày tháng về thiết bị di 
động, đồng thời tạo và gửi báo cáo.

Thiết bị DataGrabber có khả năng thu thập và lưu trữ lên 
đến 512 số đo RH và nhiệt độ có ghi dấu thời gian cùng 
ngày tháng trên cảm biến L6. Dữ liệu thu thập được giúp 
bạn hiểu rõ hơn về quá trình khô cũng như các yếu tố 
động có thể ảnh hưởng đến thời gian khô của bê tông. 
Bạn cũng có thể phân tích dữ liệu để tìm ra xu hướng 
bằng ứng dụng DataMaster L6.

Việc lắp đặt thiết bị DataGrabber diễn ra rất nhanh chóng 
và dễ dàng. Chỉ cần đưa thiết bị vào ống lót màu xanh 
của cảm biến thông minh L6 (đã lắp đặt trước đó trong 
bê tông). Lưu ý rằng DataGrabber có chín “đầu nối” kim 
loại nhỏ nhô ra ở đáy. Đảm bảo hướng đáy xuống dưới 
khi đưa DataGrabber vào ống lót L6. Thao tác này cần 
thiết để có được kết nối với cảm biến thông minh L6.
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LẮP ĐẶT



Những hình ảnh này cho thấy DataGrabber có tích hợp 
Bluetooth khi được lắp đặt đúng cách.
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DataGrabber có tích hợp Bluetooth được đưa 
hoàn toàn và đúng cách vào cảm biến L6.
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Khuyến nghị tạo tài khoản tại www.F2170reports.com 
để sử dụng với ứng dụng DataMaster L6. Tại trang web 
này, bạn có thể chọn tên người dùng và mật khẩu. Thông 
tin này cũng trở thành tên người dùng và mật khẩu để 
đăng nhập vào ứng dụng DataMaster L6.

Tiếp theo, tải ứng dụng DataMaster L6 miễn phí về thiết 
bị di động. Ứng dụng này có sẵn trực tuyến cho cả phiên 
bản iOS và Android tại Apple App Store và Google Play.

ỨNG DỤNG DATAMASTER L6: 
BẮT ĐẦU
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Trước khi sử dụng ứng dụng DataMaster L6, hãy đảm 
bảo bạn đã bật Bluetooth trên thiết bị di động. Khi mở 
ứng dụng lần đầu tiên, cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện cho 
bạn tùy chọn xem video hướng dẫn. Rất khuyến khích 
xem video hướng dẫn này để đảm bảo sử dụng đúng 
cách, nhưng bạn cũng có thể chọn bỏ qua, khi đó sẽ 
chuyển đến màn hình Đọc Nhanh với Total Reader như 
hiển thị bên dưới:

Ứng dụng DataMaster L6 cung cấp nhiều tùy chọn 
để xem, lưu và đính kèm dữ liệu vào báo cáo. Bạn có 
thể tham khảo thêm thông tin hướng dẫn sử dụng tại:  
https://www.wagnermeters.com/support/wag-
ner-pdf-downloads/.
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Sau khi lắp đặt thiết bị DataGrabber và tải ứng dụng Da-
taMaster, bước tiếp theo là kết nối DataGrabber với thiết 
bị di động để có thể cấu hình cho quá trình thu thập tự 
động dữ liệu có ghi dấu thời gian và ngày tháng.

Như đã mô tả, đối với DataGrabber có Bluetooth, kết nối 
không dây được thiết lập khi thiết bị nằm trong phạm vi 
Bluetooth của thiết bị di động.

Tiếp theo, với ứng dụng DataMaster L6 đang mở trên 
thiết bị di động, nhấn vào biểu tượng Menu (ba gạch 
ngang) ở góc trên bên phải của màn hình. Sau đó chọn 
Manage Devices để đến màn hình Devices.

DataGrabber với Bluetooth
Cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện trên màn hình RH Reading 
nếu phát hiện thiết bị DataGrabber với Bluetooth được 
lắp đặt lần đầu tiên. Ngoài ra, nếu bạn ở gần bất kỳ thiết 
bị DataGrabber có tích hợp Bluetooth nào được lắp đặt 
trong cảm biến L6, đơn vị có cường độ tín hiệu mạnh 

KẾT NỐI

Kết Nối Total Reader với DataGrabber để 
Nhận Kết Quả Đo
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nhất sẽ xuất hiện trên màn hình Devices như đơn vị đầu 
tiên ở trên cùng, tiếp theo là các đơn vị DataGrabber 
khác trong phạm vi Bluetooth. Bạn có thể bắt đầu cấu 
hình các đơn vị DataGrabber (xem phần Cấu Hình).

LƯU Ý: Trên màn hình Devices, bạn có thể dễ dàng nhận 
biết loại thiết bị được kết nối với cảm biến L6 qua biểu 
tượng bên trái tên Device:

DataGrabber có tích hợp Bluetooth

Total Reader

Range Extender

Ví dụ về kết quả đọc trên ứng dụng DataMaster L6
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Cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện nếu sử dụng lần đầu tiên

Mỗi thiết bị DataGrabber có thể được cấu hình cho Tên 
Thiết Bị, Thời Gian Thích Ứng và Khoảng Thời Gian Ghi.

Trên màn hình Devices, chọn biểu tượng ba gạch ngang 
ở góc trên bên phải của màn hình và chọn Manage 
Devices để điều hướng đến màn hình Devices.

CONFIGURATIOa CẤU HÌNH
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Thiết bị DataGrabber sẵn sàng cho cấu hình nếu nút 
Settings có màu xanh lá. Nếu nút Settings có màu xám, 
bạn có thể cần xử lý sự cố thiết bị (xem phần Xử Lý Sự 
Cố trang 13).

Tiếp theo, nhấp nút Settings màu xanh lá. Trong khoảng 
20 giây hoặc ít hơn, màn hình Device Settings cho Data-
Grabber đó sẽ xuất hiện như hiển thị bên dưới.

Tên Thiết Bị
Tên thiết bị có thể dài tới 12 ký tự.
LƯU Ý: Một tên mặc định sẽ được hiển thị sẵn, tuy nhiên 
bạn có thể thay đổi để dễ quản lý.
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Thời gian thích ứng là khoảng thời gian trôi qua (tính 
bằng ngày) trước khi DataGrabber tự động thu thập 
(grab) một phép đo và lưu trữ trong bộ nhớ cảm biến 
thông minh L6 như phép đo thời gian thích ứng của cả 
RH và nhiệt độ. Ví dụ, nếu bạn đặt thời gian thích ứng 
một ngày và sau đó nhấn Start, DataGrabber sẽ chờ 24 
giờ và “thu thập” một phép đo để lưu trữ trong bộ nhớ 
cảm biến thông minh L6. Trong hầu hết trường hợp, rất 
khuyến nghị sử dụng một ngày làm thời gian thích ứng, 
vì 24 giờ là thời gian cân bằng tối thiểu được quy định 
theo tiêu chuẩn ASTM F2170 để có số đo RH chính 
thức, và có thể dùng trong báo cáo.

Ngoài số đo được thu thập khi Thời Gian Thích Ứng 
đã trôi qua (xem ở trên), cảm biến L6, thông qua Dat-
aGrabber có tích hợp Bluetooth, sẽ bắt đầu thu thập số 
đo theo khoảng thời gian nhất định, được định nghĩa là 
khoảng thời gian ghi dữ liệu (data logging). Việc ghi dữ 
liệu số đo RH và nhiệt độ này bắt đầu ngay khi Data-
Grabber có tích hợp Bluetooth được đưa vào cảm biến, 
và một bộ số đo mới được ghi mỗi khi đạt khoảng thời 
gian ghi đã cài đặt. Khoảng thời gian ghi mặc định và tối 

Thời gian ghi dữ liệu là phép tính tổng số ngày mà các 
số đo có ghi dấu thời gian cùng ngày tháng định kỳ sẽ 
được thực hiện dựa trên khoảng thời gian ghi đã cài đặt 
và khả năng lưu trữ bộ nhớ tối đa của cảm biến thông 
minh L6 là 512 điểm dữ liệu. Khi vượt quá giới hạn này, 
kết quả đo mới sẽ ghi đè lên kết quả đo cũ nhất.

LƯU Ý: Thiết bị DataGrabber có thể tái sử dụng và không 
bị giới hạn chỉ sử dụng với một cảm biến L6. Khi chuyển 
thiết bị DataGrabber sang cảm biến L6 khác, hãy đảm 
bảo để thiết bị tắt hẳn sau khi tháo ra trước khi đưa vào 
cảm biến tiếp theo. Thiết bị chỉ mất khoảng 5 giây để 
tắt.

Thời Gian Thích Ứng

Khoảng Thời Gian Ghi Dữ Liệu

Thời Gian Ghi Dữ Liệu
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Bất cứ khi nào thay đổi cấu hình của thiết bị DataGrab-
ber, bạn phải nhấn nút Write Settings to Device để lưu 
cài đặt.

Nếu muốn sử dụng cài đặt thời gian thích ứng và khoảng 
thời gian ghi dữ liệu làm cài đặt mặc định cho một hoặc 
nhiều thiết bị DataGrabber bổ sung, hãy nhấn nút Save 
Defaults. Thao tác này lưu các cài đặt hiển thị làm cài 
đặt mặc định của bạn. Sau đó chọn thiết bị DataGrabber 
khác và đến màn hình Settings. Nhấn nút Load Defaults. 
Các cài đặt mặc định giờ sẽ được hiển thị cho thiết bị 
này. Đảm bảo cũng nhấn nút Write Settings to Device để 
lưu cài đặt mặc định vào thiết bị DataGrabber này.

Sau khi đã lưu các cài đặt mong muốn và sẵn sàng bắt 
đầu đo RH theo thời gian thích ứng, hãy nhấn nút Start 
để báo hiệu cho thiết bị DataGrabber bắt đầu đếm thời 
gian thích ứng.

Sau khi đã cấu hình thiết bị DataGrabber để tự động thu 
thập dữ liệu đo RH, bạn có thể quay lại công trường sau 
để tải lên và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị di động.

Chọn thiết bị DataGrabber trên màn hình Devices của 
ứng dụng DataMaster L6, sau đó nhấn Save to Map để 
tải dữ liệu từ cảm biến L6 lên thiết bị di động và hiển thị 
toàn bộ danh sách dữ liệu RH và nhiệt độ có ghi dấu thời 
gian cùng ngày tháng.

Ghi Cài Đặt Vào Thiết Bị

Cài Đặt Mặc Định

Bắt đầu và dừng (Start and Stop)

TẢI LÊN/LƯU TRỮ DỮ LIỆU TỪ CẢM 

Tải Lên Dữ Liệu

Lưu Trữ Số Đo Vào Vị Trí Bản Đồ Cụ Thể

Tại màn hình hiển thị dữ liệu của cảm biến L6, bạn cũng 
có tùy chọn Store Readings (Lưu kết quả đo). Thao tác 
này lưu trữ số đo vào vị trí bản đồ cụ thể, giả định cảm 

LƯU Ý: Đồng hồ trong DataGrabber sẽ tự động đồng bộ 
với đồng hồ trên thiết bị di động của bạn.
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biến thông minh L6 đã được thêm vào trên bản đồ công 
việc. Nếu chưa tạo bản đồ công việc hoặc cảm biến 
chưa được thêm vào bản đồ, bạn có thể tạo bản đồ và 
thêm cảm biến vào bản đồ công việc nếu muốn.

Để tháo DataGrabber có tích hợp Bluetooth khỏi ống lót 
cảm biến thông minh L6, hãy sử dụng dụng cụ tháo đi 
kèm như hiển thị để cẩn thận tháo thiết bị mà không gây 
hư hỏng.

THÁO THIẾt Bị

Tháo DataGrabber có tích hợp Bluetooth
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Tháo và Thay Pin

1.	 Cẩn thận tháo các vít gần đỉnh bằng tua vít 
Phillips đầu nhỏ.

2.	 Lật ngược DataGrabber có tích hợp Bluetooth và 
nhẹ nhàng gõ đáy thiết bị để pin rơi vào lòng bàn 
tay.

3.	 Lắp pin (có thể thay thế CR 1/3N) vào trong 
khoang với mặt cực dương hướng lên. (Lưu ý: 
Chữ trên pin phải nhìn thấy được.)

4.	 Đưa pin vào cho đến khi không thể đẩy thêm 
được nữa. Cẩn thận tránh dùng lực quá mức.

5.	 Đậy nắp ngăn khoang pin và cẩn thận vặn lại hai 
vít bằng tua vít Phillips đầu nhỏ.
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Nếu thiết bị DataGrabber không xuất hiện khi xem màn 
hình Devices của ứng dụng DataMaster L6:

DataGrabber có tích hợp Bluetooth

•	 Kiểm tra kết nối giữa thiết bị và cảm biến L6, và 
đặt lại thiết bị DataGrabber trong cảm biến

•	 Đảm bảo pin được lắp đúng hoặc thay pin nếu 
cần thiết

•	 Tuổi thọ pin (CR 1/3N có thể thay thế): 1,5 năm 
trở lên [tùy thuộc vào tần suất sử dụng]

•	 Lưu trữ tối đa: 512 điểm dữ liệu

•	 Kích thước: Chiều cao 1” (25,4 mm), đường 
kính 0,71” (18,12 mm)

•	 Trọng lượng tịnh: 0,19 oz (5,7 g)

XỬ LÝ SỰ CỐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
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Để biết thêm thông tin về kiểm tra độ 
ẩm tương đối và đặt hàng trực tuyến, 

vui lòng truy cập 

www.RapidRH.com
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Wagner Meters
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info@wagnermeters.com

Sản phẩm DataGrabber RAPID RH® L6 đã được đăng ký bản quyền 
theo các bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9032791 & 11340209


