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XIN CHÚC MỪNG!

Bạn vừa sở hữu Floor Sentry - 
một thiết bị công nghệ cao tiên 
tiến, được thiết kế để có thể hoạt 
động ngay từ bên trong lớp sàn gỗ 
của bạn. Floor Sentry có nhiệm vụ 
theo dõi liên tục nhiệt độ và độ ẩm 
tương đối (RH), đồng thời đóng 
vai trò như một thiết bị ghi nhận 
dữ liệu, tạo ra bộ hồ sơ lịch sử đầy 
đủ về nhiệt độ và độ ẩm.

Mỗi khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt 
quá ngưỡng lý tưởng cần thiết để 
bảo dưỡng sàn đúng cách và tránh 
những hư hại tiềm ẩn, Floor Sentry 
sẽ lập tức báo động bằng cách tự 
động gửi thông báo không dây trực 
tiếp đến điện thoại di động của bạn. 
Cũng giống như điện thoại thông 
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minh, Floor Sentry được trang bị 
công nghệ Bluetooth, vì vậy bạn cần 
ở trong phạm vi kết nối Bluetooth® 
để có thể nhận được các cảnh báo 
từ Floor Sentry về các vấn đề liên 
quan đến nhiệt độ hoặc độ ẩm tương 
đối (RH).

TẠI SAO NÊN CHỌN 
FLOOR SENTRY?

Khi lắp đặt Floor Sentry cùng với 
hệ thống sàn gỗ mới, bạn đang tạo 
ra một lá chắn bảo vệ cho khoản 
đầu tư của mình. Sàn gỗ luôn tiềm 
ẩn nguy cơ bị hư hỏng hoặc thậm 
chí hỏng hoàn toàn nếu tiếp xúc với 
những điều kiện môi trường bất lợi. 
Những tác động có hại này có thể 
đến từ không gian bên trong ngôi 
nhà hay tòa nhà, hoặc từ phía dưới 
sàn (khu vực thường được gọi là 
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nền hoặc móng).

Thực tế, sàn gỗ tự nhiên của bạn 
chính là một thành phần trong hệ 
thống tổng thể phức tạp gồm có: 
(1) lớp sàn hoàn thiện bề mặt, (2) 
lớp nền sàn mà các tấm ván được 
lắp đặt lên trên, (3) không gian 
môi trường phía trên sàn (tức là 
không khí bên trong phòng hoặc 
tòa nhà), và (4) môi trường mà 
mặt dưới của nền sàn tiếp xúc 
(thường là tầng hầm thông gió 
hoặc móng bê tông).

Điều quan trọng cần nhớ: Khi 
các điều kiện môi trường xung 
quanh, đặc biệt là nhiệt độ và độ 
ẩm, vượt quá giới hạn an toàn 
trong thời gian kéo dài, sàn gỗ 
của bạn có thể bị tổn hại nghiêm 
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trọng. Các dạng hư hỏng phổ biến 
bao gồm hiện tượng cong vênh, 
nứt vỡ, phồng rộp và nhiều vấn 
đề khác.

Chính vì thế, Floor Sentry ra đời 
với sứ mệnh ngăn chặn những sự 
cố nghiêm trọng có thể xảy ra với 
sàn gỗ. Nhờ ứng dụng công nghệ 
tiên tiến, Floor Sentry theo dõi liên 
tục nhiệt độ và độ ẩm của hệ thống 
sàn gỗ cũng như lớp lót/nền sàn bên 
dưới. Việc lắp đặt Floor Sentry vào 
sàn nhà sẽ mang lại cho bạn sự yên 
tâm tuyệt đối, bởi bạn sẽ tự động 
nhận được cảnh báo hoặc thông báo 
ngay trên thiết bị di động mỗi khi 
điều kiện môi trường có dấu hiệu 
vượt quá ngưỡng an toàn.
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KHỞI ĐỘNG NHANH CHÓNG

Quá trình sử dụng Wagner Floor 
Sentry mới của bạn bắt đầu chỉ với 
3 bước đơn giản:

Bước 1. Tiến hành lắp đặt Floor 
Sentry vào hệ thống sàn gỗ bằng 
cách sử dụng bản mẫu hướng dẫn 
lắp đặt đi kèm. Bạn chỉ cần tuân 
thủ đúng quy trình hướng dẫn và 
các kích thước được ghi rõ trong 
bản mẫu.
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Bước 2. Tải về ứng dụng Wagner 
Sentry từ Apple App Store hoặc 
Google Play Store.
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Bước 3. Mở ứng dụng, đặt tên 
riêng cho thiết bị Floor Sentry của 
bạn, điều chỉnh các cài đặt mặc 
định theo nhu cầu, sau đó nhấn 
nút “Thiết bị Đã lắp đặt” (Device 
Installed) trên màn hình Cài đặt 
Thiết bị. Như vậy là bạn đã sẵn 
sàng bắt đầu giám sát nhiệt độ và 
độ ẩm theo bất kỳ tần suất nào mà 
bạn mong muốn.
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LẮP ĐẶT

Floor Sentry được thiết kế với kích 
thước nhỏ gọn, phù hợp để lắp đặt 
trong một hốc rỗng được tạo ra ở 
mặt dưới của một tấm ván sàn. Hốc 
rỗng này được tạo bằng cách sử 
dụng máy phay gỗ chuyên dụng. 
Floor Sentry sẽ được đặt vào hốc 
rỗng này, sau đó tấm ván được lắp 
đặt bình thường như các tấm ván 
khác.

Hướng dẫn xác định số lượng thiết 
bị Floor Sentry cần lắp đặt: Bạn nên 
đặt một thiết bị Floor Sentry cho 
mỗi diện tích 1000 feet vuông sàn, 
và đảm bảo có ít nhất một thiết bị 
trên mỗi tầng hoặc mỗi cấp của ngôi 
nhà. Trong trường hợp sàn nhà có 
hệ thống sưởi ấm bức xạ chia thành 
nhiều khu vực, hãy lắp đặt một thiết 
bị Floor Sentry cho mỗi khu vực 
sưởi ấm riêng biệt.
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1.    Sử dụng bản mẫu lắp đặt đi kèm 
với Floor Sentry làm hướng dẫn 
để phay tạo hốc rỗng ở mặt dưới 
của tấm ván sàn gỗ. Thực hiện 
việc phay từ vị trí giữa tấm ván 
(không phải từ cạnh bên) bằng 
mũi phay lao router có đường 
kính 0,5 inch. Hãy đảm bảo để 
lại ít nhất 0,125 inch (tương 
đương 1/8 inch) độ dày vật liệu 
sàn phía trên hốc rỗng, nhằm 
tránh tạo ra ứng suất không 
mong muốn khi có người đi lại 
trên bề mặt sau khi hoàn tất lắp 
đặt. Nên lắp đặt Floor Sentry ở 
những khu vực dự kiến sẽ có lưu 
lượng người qua lại, ví dụ như 
hành lang. Đối với các khu vực 
có mật độ sử dụng cao, khuyến 
nghị lắp đặt Floor Sentry lệch 
sang một bên thay vì đặt ngay 
trên lối đi chính. Hãy chắc chắn 
lắp đặt cách xa các tấm thảm trải 
sàn, đồ nội thất 
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	 nặng hoặc những vật nặng khác. 
Kích thước hốc rỗng cần phay 
phải đạt tối thiểu 2,1 inch (5,3 cm) 
chiều rộng, 3,8 inch (9,7 cm) chiều 
dài và 0,38 inch (9,5 mm) chiều 
sâu. Wagner Meters không khuyến 
khích việc lắp đặt trên những 
tấm ván có độ dày dưới ½ inch.
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2.	 Sau khi hoàn tất việc phay 
hốc rỗng và làm sạch hoàn 
toàn mùn cưa cũng như các 
mảnh vụn khác, trước tiên 
hãy thực hiện “lắp thử khô” 
Floor Sentry vào hốc rỗng để 
kiểm tra khe hở có phù hợp hay 
không. Tiếp theo, tháo bỏ lớp 
giấy bảo vệ khỏi miếng đệm 
kín butyl và tiến hành lắp đặt 
vào hốc rỗng 
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sao cho mặt có miếng đệm kín 
butyl dính chặt vào bề mặt gỗ ở 
đáy hốc rỗng. Khi lắp tấm ván 
sàn này vào phần còn lại của hệ 
thống sàn, hãy đảm bảo không có 
chất kết dính hoặc bất kỳ vật liệu 
xây dựng nào khác cản trở mặt 
dưới của Floor Sentry. Cần lưu 
ý rằng cả hai mặt (trên và dưới) 
của Floor Sentry đều được trang 
bị cảm biến. Hãy ghi chú cẩn thận 
và lưu trữ thông tin về vị trí lắp 
đặt Floor Sentry để tiện tham khảo 
trong tương lai.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG 
DỤNG WAGNER SENTRY

Để có thể nhận được thông báo kịp 
thời về việc sàn gỗ của bạn đang gặp 
nguy hiểm do điều kiện môi trường 
xung quanh bất lợi, bạn cần sử dụng 
thiết bị Floor Sentry kết hợp với ứng 
dụng Wagner Sentry. Ứng dụng này 
hoàn toàn miễn phí và có thể tải về từ 
Apple App Store hoặc Google Play. 

Để có hướng dẫn chi tiết từng bước về 
cách sử dụng ứng dụng, vui lòng tham 
khảo tài liệu “Cách sử dụng ứng dụng 
di động Wagner Sentry” tại địa chỉ: 
www.wagnermeters.com/wagner-
sentry-tutorial
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TỔNG QUAN CÁC TÍNH 
NĂNG CỦA FLOOR SENTRY

•	 Hệ thống cảm biến kép (trên và 
dưới) đo lường nhiệt độ và độ ẩm 
tương đối (RH)

•	 Tích hợp công nghệ kết nối 
Bluetooth

•	 Ứng dụng Wagner Sentry miễn phí 
với giao diện trực quan, tương thích 
với cả thiết bị iOS và Android

•	 Tính năng cảnh báo hoặc thông báo 
khi độ ẩm tương đối (RH) hoặc nhiệt 
độ vượt ra ngoài ngưỡng báo động 
do người dùng thiết lập

•	 Bản mẫu lắp đặt kèm theo hướng 
dẫn chi tiết và kích thước cụ thể

•	 Khả năng lưu trữ hơn 16.000 lần đo
•	 Pin tích hợp sẵn với tuổi thọ cao
•	 Tính năng hiển thị tình trạng pin 

(xem trong mục Cài đặt)
•	 Chế độ bảo hành 1 năm
•	 Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trọn đời
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
CHI TIẾT

Tần số hoạt 
động 2,4 GHz

Giao thức kết 
nối BLE 5

Phạm vi đọc 
dữ liệu tiêu 
chuẩn

lên đến 20 
feet (6 mét)

Kích thước 
sản phẩm

51 mm x 
95,45 mm x 
9 mm
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Trọng lượng 37,75 gram 
(1,33 oz)

Tuổi thọ bộ 
pin

Lên đến 8 
năm (tùy 
thuộc vào tần 
suất ghi nhận 
dữ liệu)

Dung lượng 
lưu trữ

16.384 lần ghi 
kết quả đo

Chu kỳ đo 
lường

Từ 1 giây đến 
136 năm
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA 
CẢM BIẾN

Cảm biến độ ẩm

Độ chính xác ±3% RH 
(điển hình)

Độ phân giải 0,1% RH
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Cảm biến nhiệt độ

Độ chính xác

±0,1°C (điển 
hình trong 
khoảng 20°C 
đến 60°C)

Độ phân giải
0,1°C (điển 
hình)

Độ lặp lại
0,04°C (mức 
cao, điển 
hình)

Theo thông số kỹ thuật từ 
Sensirion:

Để hiểu rõ định nghĩa về độ sai số 
điển hình và sai số tối đa, vui lòng 
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tham khảo Tuyên Bố Thông Số 
Kỹ Thuật Cảm Biến Sensirion tại 
địa chỉ:http://bit.ly/SensirionPDF

Độ lặp lại được công bố là gấp 3 
lần độ lệch chuẩn của nhiều phép 
đo liên tiếp, được thực hiện tại mức 
độ lặp lại đã nêu và trong điều kiện 
môi trường không đổi. Đây là thước 
đo mức nhiễu của tín hiệu đầu ra từ 
cảm biến vật lý. Các chế độ đo khác 
nhau cho phép mức độ lặp lại cao/
trung bình/thấp.
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CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Wagner Meters cung cấp chế độ 
bảo hành cho sản phẩm này đối với 
các lỗi do vật liệu hoặc lỗi sản xuất 
trong vòng một (1) năm kể từ ngày 
mua thiết bị Floor Sentry, theo các 
điều khoản và điều kiện sau:

Trách nhiệm của Wagner Meters 
trong khuôn khổ bảo hành này 
được giới hạn, theo quyết định 
của Wagner Meters, ở việc sửa 
chữa hoặc thay thế sản phẩm 
hoặc bất kỳ bộ phận nào được 
chứng minh có lỗi.
 
Để yêu cầu bảo hành, vui lòng truy 
cập www.wagnerrepairs.com để xem 
hướng dẫn chi tiết. Chính sách bảo 
hành có giới hạn này sẽ không có hiệu 
lực nếu Wagner Meters xác định rằng 
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sản phẩm đã bị hư hại do tai nạn, xử 
lý thiếu cẩn thận, sử dụng sai mục 
đích, tự ý thay đổi, hư hại trong quá 
trình vận chuyển, hoặc dịch vụ bảo trì 
không đúng cách mà không phải do 
lỗi của Wagner Meters. Trách nhiệm 
của Wagner Meters đối với bất kỳ 
khiếm khuyết nào về chất lượng vật 
liệu hoặc tay nghề gia công trong sản 
phẩm này sẽ được giới hạn ở mức 
giá trị mua ban đầu của sản phẩm.

Với việc chăm sóc và bảo dưỡng 
đúng cách, các cảm biến trên và 
dưới của Floor Sentry sẽ duy trì 
được độ chính xác của chúng; tuy 
nhiên, do Wagner Meters không thể 
kiểm soát cách thức mà thiết bị sẽ 
được sử dụng, công ty không đưa ra 
cam kết rằng các cảm biến sẽ duy 
trì độ chính xác trong bất kỳ khoảng 
thời gian cụ thể nào.



22

Cảnh báo quan trọng: Điều kiện 
độ ẩm tương đối (RH) cao từ 90% 
trở lên có thể gây ra tổn hại không 
thể khắc phục được cho thiết bị này. 
Việc tiếp xúc với những điều kiện như 
vậy sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Chính sách bảo hành này thay thế 
cho tất cả các chính sách bảo hành 
khác, dù được thể hiện bằng lời nói 
hay văn bản, rõ ràng hay ngụ ý. MỌI 
CAM KẾT BẢO HÀNH CHỈ GIỚI 
HẠN TRONG PHẠM VI NHỮNG 
GÌ ĐÃ NÊU RÕ Ở PHẦN TRÊN. 
WAGNER METERS CHÍNH 
THỨC TUYÊN BỐ KHÔNG CHỊU 
TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT 
KỲ CAM KẾT BẢO HÀNH NGỤ 
Ý NÀO LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ 
TRỊ THƯƠNG MẠI CỦA SẢN 
PHẨM HOẶC SỰ PHÙ HỢP CỦA 
SẢN PHẨM CHO TỪNG MỤC 
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ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ. Trong 
mọi trường hợp, Wagner Meters sẽ 
không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
thiệt hại ngẫu nhiên hoặc thiệt hại hệ 
quả nào. Các đại lý và nhân viên của 
Wagner Meters không được ủy quyền 
để thực hiện các sửa đổi đối với chính 
sách bảo hành này hoặc đưa ra các 
cam kết bảo hành bổ sung có tính ràng 
buộc đối với Wagner Meters. Do đó, 
các tuyên bố bổ sung, dù bằng lời nói 
hay văn bản, ngoại trừ những tuyên 
bố bằng văn bản từ một cán bộ điều 
hành của Wagner Meters, đều không 
cấu thành cam kết bảo hành và không 
nên được khách hàng tin tưởng.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ 
TRỢ KỸ THUẬT VÀ SỬA 

CHỮA

Liên hệ với Chuyên Gia của 
Wagner Meters thông qua địa 

chỉ email: 
info@wagnermeters.com

BẢNG THUẬT NGỮ 
CHUYÊN MÔN

Độ ẩm tương đối (RH): Lượng 
hơi nước có trong không khí, được 
biểu thị dưới dạng phần trăm so với 
lượng hơi nước tối đa mà không khí 
có thể chứa được ở nhiệt độ nhất 
định.

Nhiệt độ: Mức độ hoặc cường độ 
nhiệt lượng có mặt trong một chất 
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hoặc vật thể, đặc biệt khi được biểu 
thị theo thang đo so sánh và hiển thị 
bằng nhiệt kế hoặc cảm nhận được 
qua xúc giác.
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GHI CHÚ
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