
Khám phá thêm tài nguyên tại 
www.RapidRH.com hoặc gửi email đến 

info@wagnermeters.com

Tận dụng những nguồn tài nguyên 
phong phú này để luôn cập nhật 
kiến thức và thực hành tốt nhất.

Bài Viết/Video
Trang web Rapid RH cung cấp các 
liên kết đến các bài viết của chuyên 
gia hàng đầu ngành, cùng khả 
năng truy cập Bản tin Rapid RH, 
mục Hỏi & Đáp và nhiều nội dung 
hữu ích khác. Thư viện video toàn 
diện bao gồm các video hướng dẫn lắp đặt Rapid RH và 
các video đào tạo từ Howard Kanare - chuyên gia được 
công nhận toàn quốc về tương tác giữa sàn bê tông và hệ 
thống lát sàn.

Thông Tin Sản Phẩm/Thông Tin Kỹ Thuật
Khám phá thông tin kỹ thuật bổ sung về những tiến bộ 
mới nhất trong công nghệ kiểm tra độ ẩm bê tông.

Câu Hỏi Thường Gặp
Tham khảo mục các Câu Hỏi Thường Gặp trực tuyến 
hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu cần giải đáp thêm 
thắc mắc.

Mạng Xã Hội
Tham gia thảo luận với các thợ lắp đặt, chuyên viên 
kiểm định và các chuyên gia đầu ngành trên các nền 
tảng Facebook, YouTube, Instagram, Twitter và 
LinkedIn.

Ứng Dụng Chuyên Ngành
Tải miễn phí ứng dụng DataMaster™ L6 với bộ tính 
năng Đọc, Ghi và Báo cáo tiện lợi, khiến việc kiểm tra 
độ ẩm bê tông trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tải ứng 
dụng RHSpec để có ngay thông số kỹ thuật từ hơn 120 
nhà sản xuất vật liệu sàn trong tầm tay.than 120 flooring 
manufacturers at your fingertips. 

Dòng sản phẩm Rapid RH mang đến giải pháp nhanh 
nhất, tiết kiệm nhất và đơn giản nhất để đáp ứng tiêu 
chuẩn ASTM F2170 - tiêu chuẩn kiểm tra độ ẩm tương 
đối (RH) tại chỗ cho trong sàn bê tông.

Nhờ cập nhật gần đây trong chế độ đo tiêu chuẩn, 
thời gian chờ bắt buộc trước khi có kết quả kiểm tra 
RH chính thức giờ đây chỉ còn 24 giờ, thay vì 72 giờ 
như các phương pháp kiểm tra độ ẩm khác yêu cầu.

Sự rút ngắn thời gian chờ đáng kể này cho phép bạn 
hành động dựa trên kết quả đo RH sớm hơn tới hai 
ngày so với tiêu chuẩn ASTM F2170 trước đây. “Thời 
gian chính là tiền bạc”, nên khoảng thời gian 48 giờ 
tiết kiệm thêm này mang lại giá trị thiết thực. Không 
có phương pháp kiểm tra độ ẩm bê tông nào được 
công nhận trong ngành lại cho kết quả nhanh như vậy, 
và chắc chắn không có phương pháp nào đáng tin 
cậy hay chính xác hơn phương pháp kiểm tra RH của 
chúng tôi.
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U.S. Patent 7231815, 8047056 & 9,032,791  Additional Patents Pending

Thời Gian Cân Bằng Độ Ẩm Cho Cảm Biến Rapid RH®
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Số đo trung bình được đo bằng cảm biến Rapid RH

Mức RH của sàn bê tông

LƯU Ý: Dữ liệu báo cáo được làm tròn đến 1% RH gần nhất
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DỮ LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NGHIÊN CỨU ASTM ĐỘC LẬP

Quét mã để truy cập các tài 
nguyên trực tuyến này hoặc 

truy cập rapidrh.com

Tài Nguyên Trực Tuyến24 Giờ: Đã Nhanh Nay Còn 
Nhanh Hơn!



Phương pháp kiểm tra calcium chloride đo lường tốc 
độ thoát hơi ẩm từ sàn bê tông. Tuy nhiên, 90% lượng 
hơi ẩm thoát ra mà phương pháp calcium chloride ghi 
nhận được chỉ đến từ lớp 
bê tông trên cùng dày nửa 
inch. Khi lớp phủ sàn đã 
hoàn thiện việc lắp đặt và 
quá trình khô đã dừng lại, 
bê tông sẽ đạt trạng thái 
cân bằng và phân bố đều 
độ ẩm từ trên xuống dưới.
Phép thử canxi clorua 
(calcium chloride) chỉ kiểm 
tra độ ẩm trên bề mặt và chịu ảnh hưởng lớn bởi điều 
kiện môi trường trong phòng hoặc tòa nhà. Ngay cả 
khi thực hiện đúng quy trình, phép thử này cũng không 
phản ánh được độ ẩm sâu bên trong tấm bê tông.

Tương tự như phương pháp kiểm tra calcium 
chloride, kiểm tra bằng máy đo độ ẩm bê tông cũng 
chỉ đo được ở lớp trên cùng. Tốt nhất, chúng chỉ 
có thể đo được 3/4” vào độ sâu của bê tông. Thêm 
vào đó, độ chính xác của máy đo độ ẩm bê tông bị 
ảnh hưởng tiêu cực bởi sự biến động mật độ của bê 
tông cũng như thành phần hóa học và cốt liệu không 
đồng đều. Hiện không có 
tiêu chuẩn ASTM nào quy 
định việc sử dụng máy đo 
độ ẩm để đưa ra quyết 
định cuối cùng về việc bê 
tông đã đủ khô để lát sàn 
hay chưa. Máy đo độ ẩm 
TUYỆT ĐỐI KHÔNG nên 
được sử dụng để làm căn 
cứ đưa ra quyết định cuối 
cùng về mức độ đủ khô 
của sàn bê tông cho việc 
thi công lót sàn.

Tầm Quan Trọng Của Việc 
Đo Độ Ẩm Bên Dưới Bề 

Mặt Bê Tông
Hạn Chế Của Phương Pháp Thử 
Calcium Chloride

Máy Đo Độ Ẩm Chỉ Đạt Độ Sâu Hạn Chế

Lớp Bê Tông Trên Cùng Dày Nửa Inch 

Rapid RH® L6 được trang bị công nghệ Touch-n-
Sense™ độc quyền đã được cấp bằng sáng chế. 
Chỉ cần đưa thiết bị Total Reader vào bất kỳ lỗ kiểm 
tra nào đã lắp cảm biến thông minh Rapid RH L6, 
hai thiết bị sẽ tự động tương tác khi tiếp xúc. Sau khi 
hoàn tất phép đo, số liệu trên Total Reader sẽ duy trì 
hiển thị trong 1 phút sau khi rút khỏi lỗ đo, khiến quy 
trình kiểm tra và ghi nhận dữ liệu tại công trường trở 
nên vô cùng đơn giản. 

Nhanh chóng, chính xác và dễ sử dụng 
hơn bao giờ hết.

Touch-n-Sense ™ 
C Ô N G  N G H Ệ

HIỂN NHIÊN

Hơn bao giờ HẾT!

TRANG BỊ

Bộ Kit Khởi Động Kiểm Tra Độ Ẩm 
Hoàn Chỉnh với Rapid RH® L6

Tất cả những gì bạn cần để thực hiện các phép đo 
với Rapid RH L6 kèm thêm 2 thiết bị ghi dữ liệu nhiệt 
độ và độ ẩm tương đối Smart Logger™ để theo dõi 
và ghi lại điều kiện nhiệt độ và độ ẩm môi trường tại 
công trường.

BAO GỒM:
•	(5) Cảm biến thông minh Rapid RH L6 
•	Total Reader 
•	Mũi khoan bê tông SDS ¾” 
•	Cọ làm sạch lông thép 
•	Đầu nối máy hút bụi 
•	Dụng cụ lắp đặt 
•	Hộp đựng chuyên dụng 
•	(2) Thiết bị ghi dữ liệu Smart Logger

Kiểm Tra Theo Tiêu Chuẩn F2170 Đơn 
Giản Nhất
Phương pháp Rapid RH vô cùng đơn giản và nhanh 
chóng. Chỉ cần đưa Rapid RH Total Reader vào cảm 
biến thông minh L6 đã lắp sẵn và nhận ngay số đo tức 
thì nhờ công nghệ Touch-n-Sense™. Khi tiếp xúc với 
bất kỳ cảm biến thông minh L6 nào, Total Reader tự 
động bật nguồn, thực hiện phép đo và giữ nguyên số 
đo lên đến 1 phút sau khi rút khỏi cảm biến, sau đó tự 
động tắt nguồn - toàn bộ quá trình hoàn toàn tự động!

Phản Hồi Vượt Trội Trong Môi Trường RH 
Cao
Hệ thống đo độ ẩm bê tông Rapid RH L6 tích hợp công 
nghệ tiên tiến, mang đến số đo độ ẩm tương đối với độ 
chính xác vượt trội hơn các phương pháp khác, ngay 
cả trong dải độ ẩm tương đối 90%-100%. 

Lưu Trữ Dữ Liệu Tích Hợp
Khi tài liệu giấy có thể không phải lựa chọn đáng 
tin cậy nhất, hệ thống Rapid RH L6 cùng ứng dụng 
DataMaster™ L6 cho phép bạn thu thập, chuyển giao, 
lưu trữ và báo cáo dữ liệu đo độ ẩm bê tông bằng công 
nghệ chống giả mạo, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu từ 
giai đoạn thu thập đến phân phối. Mỗi cảm biến thông 
minh Rapid RH L6 đều có thể truy xuất theo tiêu chuẩn 
NIST* và đi kèm tài liệu đầy đủ để tuân thủ quy định 
ASTM F2170.

Chi Phí Thấp Nhất Cho Mỗi Phép Đo
Thời gian chính là tiền bạc, và hệ thống kiểm tra độ ẩm 
bê tông Rapid RH L6 dễ sử dụng giúp bạn tiết kiệm đáng 
kể thời gian so với các phương pháp kiểm tra khác. 
Giảm thiểu chi phí nhân công và rút ngắn thời gian dự 
án nhờ khả năng lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng các đầu 
dò kiểm tra Rapid RH, đồng thời có được số đo nhanh 
hơn và chính xác hơn.
  

Với Wagner Rapid RH®, bạn sở hữu độ 
chính xác tuyệt đối và sự an tâm hoàn 

toàn.  

*Viện Tiêu Chuẩn và Công Nghệ Quốc Gia Hoa Kỳ


