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XIN CHÚC MỪNG!

Wagner Meters Smart Logger™ V2 là thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm tiết kiệm năng 
lượng, tích hợp công nghệ Bluetooth® 5.0 tiên tiến nhất và chip NRF52832. Thiết bị thu 
thập các số đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối từ môi trường xung quanh, rồi ghi lại dưới 
dạng dữ liệu lịch sử. Smart Logger V2 có khả năng lưu trữ lên tới 16.384 lần đo nhiệt độ và 
độ ẩm tương đối. Bất kỳ điện thoại thông minh hoặc thiết bị thông minh nào có Bluetooth 
5.0 trở lên đều có thể tải và cài đặt ứng dụng đi kèm để lưu trữ và theo dõi nhiệt độ cũng 
như độ ẩm của môi trường khi điều kiện thay đổi. Smart Logger V2 nhỏ gọn, nhẹ, dễ mang 
theo và có độ chính xác cao cho đa dạng công dụng trong ngành xây dựng, logistics chuỗi 
lạnh, lưu trữ tài liệu, phòng thí nghiệm, bảo tàng và nhiều lĩnh vực khác.
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KHỞI ĐỘNG NHANH

Bước 1. Đặt thiết bị Smart Logger V2 tại vị trí mong muốn mà bạn cần theo dõi nhiệt độ 
và độ ẩm tương đối. 

Bật/Tắt Nguồn

Bước 2. Tải ứng dụng Wagner Sentry từ Apple App Store hoặc Google Play store.
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Thao Tác Trình tự 
đèn LED 

Mô Tả Sự 
Kiện

Nhấn nút 
trong 2 
giây

Đèn LED 
xanh sáng 
trong 2 
giây

Thiết bị đang 
khởi động

Nhấn nút 
trong 2 
giây

Đèn đỏ 
nhấp nháy 
hai lần 
trong một 
giây

Thiết bị đang 
tắt

Thao Tác Trình tự 
đèn LED 

Mô Tả Sự 
Kiện

Đèn LED 
xanh lá 
nhấp nháy 
mỗi 10 
giây

Thiết bị đang 
phát sóng 

Bước 3. Mở ứng dụng, đặt tên riêng cho thiết bị Smart Logger V2, điều chỉnh các cài 
đặt mặc định, và bạn đã sẵn sàng bắt đầu theo dõi nhiệt độ và RH theo tần suất mong 
muốn. Smart Logger (V1 và V2) có tính năng mật khẩu. Mật khẩu có thể được thiết 
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lập từ menu “Device Settings”. Khi đã thiết lập mật khẩu, người dùng sẽ được yêu cầu 
nhập mật khẩu mỗi lần cố gắng thay đổi cài đặt cho thiết bị đó.

Lưu ý: Người dùng vẫn có thể đồng bộ thiết bị Smart Logger V2 và xem dữ liệu mà 
không cần nhập mật khẩu. Đối với Smart Logger V1, phải nhập mật khẩu mới có thể 
đồng bộ và xem dữ liệu.

ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CỦA SẢN PHẨM

1, 	 Giám sát môi trường xây dựng / công trình

2, 	 Vận chuyển và luân chuyển sản phẩm gỗ

3, 	 Vận chuyển hàng dễ hỏng (thực phẩm, dược phẩm, hoa tươi, v.v.)

4,	 Bảo quản và vận chuyển lạnh

Alicia Sutton
Why is there so much space between the number and text here but on other pages there aren't. Can you please make this consistent?



SỬ DỤNG ỨNG DỤNG WAGNER SENTRY

Để xem dữ liệu thiết bị hoặc nhận thông báo rằng dự án của bạn đang gặp rủi ro do 
điều kiện môi trường bất lợi, bạn cần sử dụng ứng dụng Wagner Sentry. Ứng dụng 
có thể được tải miễn phí từ Apple App Store hoặc Google Play.

Để có hướng dẫn từng bước về cách sử dụng ứng dụng, vui lòng tham khảo “How to 
Use the Wagner Sentry Mobile App” tại:  wagnermeters.com/wagner-sentry-tutorial

4

TÓM TẮT TÍNH NĂNG SMART LOGGER

1. Tương thích Bluetooth® 5.0

2. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tương đối tích hợp có độ nhạy cao

3. Lưu trữ lên tới 16.384 mục dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm tương đối

5, 	 Phòng lưu trữ / két bảo quản

6, 	 Phòng thí nghiệm và bảo quản

7, 	 Trưng bày và bảo quản bảo tàng
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4. Khoảng thời gian có thể lập trình cho lưu trữ dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm tương đối cũng như 
ngưỡng cảnh báo

5. Gửi báo cáo qua email trực tiếp từ ứng dụng Wagner Sentry

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Tần Số 2,4 GHz

Giao Thức BLE 5

Tầm Đọc Điển Hình Lên tới 150 ft. hoặc 46m

Kích Thước Chiều dài: 2,4 in. (60mm) 
Chiều rộng: 2,6 in. (67mm) 
Chiều cao: 0,6 in. (16mm) 
Chiều cao, với miếng dán hai mặt: 0,8 in. (20mm)

Trọng Lượng 1 oz (30g)



Tuổi Thọ Pin CR2450 
Coin Cell Có Thể Thay 

Thế 
Lên tới 3 năm (tùy thuộc vào tần suất sử dụng)

Dung Lượng Lưu Trữ 16.384 lần đọc

Khoảng Thời Gian Đo Tối thiểu 1 giây, có thể điều chỉnh

Phạm Vi Hoạt Động  -22°F đến 140°F 
(-30°C đến 60°C)

 
THÔNG SỐ ĐỘ ẨM

Dung Sai Độ Chính 
Xác 

±1,5% RH (điển hình)

Độ Phân Giải 0,1% RH

THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ

Dung Sai Độ Chính 
Xác  +/- 0,2° F (0,1° C) 

Độ Phân Giải 0,2° F (0,1° C)
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TỪ BẢNG DỮ LIỆU KĨ THUẬT SENSIRION

Để biết định nghĩa về dung sai độ chính xác điển hình và tối đa, vui lòng tham khảo Tuyên Bố 
Thông Số Kỹ Thuật Cảm Biến Sensirion tại http://bit.ly/SensirionPDF

Độ lặp lại được nêu là 3 lần độ lệch chuẩn của nhiều phép đo liên tiếp tại độ lặp lại được 
nêu và trong điều kiện môi trường không đổi. Đây là thước đo cho nhiễu trên đầu ra cảm 
biến vật lý.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ BẢO HÀNH SỬA CHỮA

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA WAGNER METERS TẠI 
info@wagnermeters.com

BẢNG THUẬT NGỮ

Độ Ẩm Tương Đối (RH): Lượng hơi nước trong không khí, được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần 
trăm của lượng tối đa mà không khí có thể chứa ở nhiệt độ nhất định.

Nhiệt Độ: Mức độ hoặc cường độ nhiệt có trong một chất hoặc vật thể, đặc biệt được biểu thị 
theo thang so sánh và hiển thị bằng nhiệt kế hoặc cảm nhận bằng xúc giác.
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500-04102-007 REV NC

Wagner Meters
326 Pine Grove Road

Rogue River, OR 97537
Unites States

info@wagnermeters.com

WagnerMeters.com

©Wagner Meters 2026    

Bảo lưu mọi quyền. Không phần nào của tài liệu này được phép sao chép, lưu trữ trong 
hệ thống truy xuất thông tin, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ 
phương tiện nào, bao gồm điện tử, cơ khí, chụp ảnh, ghi âm, hoặc các cách khác, mà 
không có sự cho phép bằng văn bản trước đó của nhà xuất bản. Thông tin trong tài liệu 
này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.


