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बधाई हो!

The Wagner Meters Smart Logger™ V2 (वगैनर मीटर्स सम्ार्ट लॉगर™ V2) एक कम ऊर्जा वाला तापमान 
और आर्दर्ता डटेा लॉगर ह ैजिसमे ंनवीनतम बल्टूथू® 5.0 तकनीक और एक NRF52832 चिप ह।ै यह आसपास के 
वातावरण से तापमान और सापेक्ष आर्द्रता रीडिंग एकत्र करता है और उन्हें ऐतिहासिक डेटा के रूप में रिकॉर्ड 
करता ह।ै Smart Logger V2 (स्मार्ट लॉगर V2) 16,384 तापमान और सापक्ेष आर्दर्ता माप तक सगंर्हीत कर 
सकता है। ब्लूटूथ 5.0 या उससे ऊपर वाला कोई भी स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइस परिस्थितियों के बदलने पर 
पर्यावरण क ेतापमान और सापकेष् आर्दर्ता को संगर्हीत और मॉनिटर करन ेक ेलिए साथ वाल ेऐप को डाउनलोड 
और इंस्टॉल कर सकता है। Smart Logger V2 (स्मार्ट लॉगर V2) निर्माण उद्योग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, 
अभिलेखागार, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों और बहुत कुछ के भीतर कई तरह के उपयोगों के लिए छोटा, हल्का, 
पोर्टेबल और अत्यधिक सटीक है।
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त्वरित शुरुआत

स्टेप 1. अपने Smart Logger V2 (स्मार्ट लॉगर V2) डिवाइस को उस स्थान पर रखें जहां आप तापमान और 
सापेक्ष आर्द्रता की निगरानी करना चाहते हैं। 

पावर चालू/बंद करना

स्टेप 2. Apple App स्टोर या Google Play स्टोर से Wagner Sentry (वैगनर सेन्ट्री) ऐप डाउनलोड करें।
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संचालन LED 
अनुक्रम

घटना विवरण

बटन को 2 
सेकंड तक 
दबाएँ

2 सेकंड के 
लिए हरी LED 
चालू

डिवाइस चालू हो 
रहा है

बटन को 2 
सेकंड तक 
दबाएँ

लाल रंग एक 
सेकंड के 
लिए दो बार 
चमकता है

डिवाइस बंद हो 
रहा है

 

संचालन LED 
अनुक्रम

घटना विवरण

हरे रंग की 
LED हर 10 
सेकंड मे 
चमकेगी 

डिवाइस प्रसारण 
कर रहा है

स्टेप 3. ऐप खोलें, अपने Smart Logger V2 (स्मार्ट लॉगर V2) डिवाइस को उसका अपना अनूठा नाम दें, डिफ़ॉल्ट 
सेटिंग्स समायोजित करें, और आप अपनी इच्छानुसार किसी भी आवृत्ति पर तापमान और RH की निगरानी शुरू 
करने के लिए तैयार हैं। Smart Logger (स्मार्ट लॉगर) (V1 और V2) में पासवर्ड सुविधा है। पासवर्ड को “डिवाइस 
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सेटिंग” मेनू से सेट किया जा सकता है। एक बार पासवर्ड सेट हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता को उस डिवाइस के लिए 
सेटिंग बदलने का प्रयास करने पर हर बार पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।

नोट: उपयोगकर्ता अभी भी Smart Logger V2 (स्मार्ट लॉगर V2) डिवाइस को सिंक कर सकते हैं और पासवर्ड 
डाले बिना डेटा देख सकते हैं। Smart Logger V1 (स्मार्ट लॉगर V1) के लिए, डेटा को सिंक करने और देखने के 
लिए पासवर्ड डालना होगा।

1. 	 निर्माण/भवन पर्यावरण निगरानी

2. 	 लकड़ी के उत्पादों की शिपिंग और परिवहन

3. 	 शीघ्र खराब होने वाली वस्तु (खाद्य, दवा, फूल, 
आदि) का परिवहन

4. 	 प्रशीतित भंडारण और शिपिंग

5. 	 अभिलेख कक्ष / वॉल्ट

6. 	 प्रयोगशाला परीक्षण और भंडारण कक्ष

7. 	 संग्रहालय डिस्प्ले और भंडारण

संभावित उत्पाद अनुप्रयोग



WAGNER SENTRY (वैगनर सेन्ट्री) ऐप का उपयोग करना

डिवाइस डेटा देखने या यह सूचना प्राप्त करने के लिए कि आपका प्रोजेक्ट प्रतिकूल परिवेशीय परिस्थितियों 
के कारण जोखिम में है, आपको Wagner Sentry (वैगनर सेन्ट्री) ऐप का उपयोग करना होगा। ऐप को Apple 
App Store या Gooogle Play से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

ऐप का उपयोग करने के स्टेप-दर-स्टेप निर्देशों के लिए, कृपया “Wagner Sentry (वैगनर सेन्ट्री) मोबाइल 
ऐप का उपयोग कैसे करें” देखें: wagnermeters.com/wagner-sentry-tutorial

4

स्मार्ट लॉगर सुविधाओं का सारांश

1. 	 ब्लूटूथ® 5.0 संगत

2. 	 अंतर्निहित अत्यधिक संवेदनशील तापमान और सापेक्ष आर्द्रता सेंसर

3. 	 तापमान और सापेक्ष आर्द्रता डेटा की 16,384 प्रविष्टियाँ संग्रहीत करता है

4. 	 तापमान और सापेक्ष आर्द्रता डेटा भंडारण और अलार्म थ्रेसहोल्ड के प्रोग्राम योग्य अंतराल

5. 	 Wagner Sentry (वैगनर सेन्ट्री) ऐप से सीधे ईमेल रिपोर्ट भेजें
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विनिर्देश
आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज

प्रोटोकॉल BLE 5

सामान्य रीड रेंज 150 फीट या 46 मीटर तक

आयाम लंबाई: लंबाई: 
2.4 इंच (60 mm) चौड़ाई: 
2.6 इंच (67 mm) ऊंचाई: 
0.6 इंच (16 mm) ऊंचाई, 
डबल-स्टिक चिपकने वाले पैड के 
साथ: 0.8 इंच (20 mm)



वजन 1 औंस (30 ग्राम)

रिप्लेसेबल CR2450 कॉइन सेल 
की बैटरी लाइफ 

3 वर्ष तक (उपयोग की आवृत्ति पर निर्भर करती है)

स्टोरेज क्षमता 16,384 रीडिंग

माप अंतराल न्यूनतम 1 सेकंड, समायोज्य

ऑपरेटिंग रंेज -22°F से 140°F 
(-30°C से 60°C)

 
आर्द्रता विनिर्देश

सटीकता सहिष्णुता ±1.5% RH (टाइप)

रिज़ॉल्यूशन  0.1% RH

तापमान विनिर्देश

सटीकता 
सहिष्णुता +/- 0.2° F (0.1° C)
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सेंसिरियन डेटाशीट से

विशिष्ट और अधिकतम सटीकता सहिष्णुता की परिभाषाओं के लिए, कृपया  http://bit.ly/SensirionPDF पर उपलब्ध 
संेसिरियन संेसर विनिर्देश विवरण देखंे।

बताई गई पुनरावृत्तिशीलता बताई गई पुनरावृत्तिशीलता और स्थिर परिवेश स्थितियों पर कई लगातार मापों के 
मानक विचलन का 3 गुना है। यह भौतिक सेंसर आउटपुट पर शोर के लिए एक उपाय है।

तकनीकी सहायता और मरम्मत संपर्क

 
INFO@WAGNERMETERS.COM पर संपर्क करें

पारिभाषिक शब्दावली

सापेक्ष आर्द्रता (RH): वायु मंे जलवाष्प की मात्रा, जिसे दिए गए तापमान पर वायु द्वारा धारण की जा सकने वाली अधिकतम 
मात्रा के प्रतिशत के रूप मंे व्यक्त किया जाता है।

तापमान: किसी पदार्थ या वस्तु मंे मौजूद ऊष्मा की मात्रा या तीव्रता, विशेष रूप से तुलनात्मक पैमाने के अनुसार व्यक्त की 
गई और थर्मामीटर द्वारा दर्शाई गई या स्पर्श द्वारा अनुभव की गई।
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सभी अधिकार स रुकष्ित ह ै ।ं पर्काशक की प रू व् लिखित अन मुति क े बिना इस पर्काशन का कोई भी भाग 
किसी भी र पू म े ं या किसी भी माधय्म स ,े इल ेकट्र् ॉनिक, या ंतर् िक, फोटोकॉपी, र िकॉर ्डि ंग या अनय्था, 
प नुर तुप् ादित, प नुरप्र् ापत्ि पर्णाली म े ं स ंगर्हीत या पर् ेषित नही ं किया जा सकता ह ।ै इस दसत्ाव ेज़ म े ं 
द ी गई जानकारी बिना किसी स चूना क े परिवर त्न क े अधीन ह ।ै


