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Znajdź odpowiednią kombinację 
narzędzi do testowania wilgotności 
betonu

Zestaw startowy+

WFP400+

Całkowita liczba 
czytelników

Inteligentne 
czujniki L6

Inteligentny 
rejestrator V2

Całkowita liczba 
czytelników

Inteligentny 
rejestrator V2

Termometr na 
podczerwień

Monitorowanie ręczne Automatyczny monitoring na miejscu

Profesjonalny zestaw do montażu 
podłóg Rapid RH L6 z modułami 
Bluetooth DataGrabbers

Inteligentne 
czujniki L6

®

Termometr na 
podczerwień

Inteligentny 
rejestrator V2

Miernik 
wilgotności 
drewna Orion 
950

Automatyczny monitoring na miejscu

Zestaw Rapid RH L6 do posadzek 
betonowych dla profesjonalistów z 
możliwością rejestrowania danych 

Inteligentne 
czujniki L6

Termometr na 
podczerwień

Rzeczywiste monitor
owanie zdalne

Inteligentne 
czujniki L6

Bluetooth 
DataGrabber

Bluetooth 
DataGrabber Bluetooth 

DataGrabber



RAPID RH
®

 L6

®

Udoskonalona wersja popularnego systemu Rapid RH, L6, łączy wiele 
funkcji pomiaru wilgotności betonu w prostszy proces. Jednocześnie 
oferuje zaawansowaną technologię, która sprawia, że raportowanie jest 
szybsze, łatwiejsze i bardziej niezawodne, nawet w przypadku betonu o 
wyższej wilgotności względnej.

DataGrabber z Bluetooth umożliwia instalatorom podłóg automatyczne 
przechwytywanie, rejestrowanie i bezpieczne przechowywanie ciągłych 
danych dotyczących wilgotności. Dostosowywane odczyty ze 
znacznikami czasu zapewniają dogłębną analizę trendów wilgotności, 
co prowadzi do bardziej świadomych decyzji projektowych.
Wystarczy, że zbliżysz się do zasięgu Bluetooth, a DataGrabber prześle 
wszystkie zapisane dane do aplikacji DataMaster L6, zapewniając łatwy 
dostęp i dokładne rejestrowanie.

Aplikacja mobilna
Aplikacja DataMaster L6 łączy się przez Bluetooth z czytnikiem Rapid 
RH Total Reader lub DataGrabber przez Bluetooth, tworząc w pełni 
bezprzewodowy system odczytu, rejestrowania i raportowania danych 
dotyczących wilgotności płyt betonowych.

C555

RODZINA RAPID RH L6

*W przypadku 9 powszechnie stosowanych mieszanek betonowych, 
które testowaliśmy, odczyty miernika C555 były znacznie bliższe wynikom 
uzyskanym po wysuszeniu w piecu niż w przypadku innych wiodących 
mierników.

3 RODZAJE 

POZIOM 
DOWOLNOŚCI

Wyjątkowa dokładność

Inteligentne czujniki i czytnik Bluetooth 
Total Reader

Zestaw przenośnego miernika wilgotności 
betonu
Miernik wilgotności betonu C555 firmy Wagner Meters wyznacza 
nowe standardy dokładności pomiaru wilgotności, zapewniając odczyty 
DWUKROTNIE dokładniejsze od tych uzyskiwanych przez najbliższą 
konkurencję.*

Pomiar wilgotności 
względnej betonu

Pomiar temperatury 
betonu

Pomiar temperatury 
otoczenia

Pomiar wilgotności 
otoczenia

Oblicz punkt rosy

Brak konieczności 
powrotu na miejsce pracy 
w celu zebrania danych

Aplikacja mobilna do 
zabezpieczania danych

Zeskanuj tutaj,
aby dowiedzieć się więcej

Monitorowanie 
ręczne

Prawdziwe zdalne 
monitorowanie

Urządzenia do przechwytywania 
danych z technologią Bluetooth

Aplikacja DataMaster L6

C555 zapewnia szybkie, nieniszczące wstępne pomiary wilgotności 
gładkiego, twardego betonu. Dzięki wbudowanym czujnikom otoczenia i 
dołączonemu kalibratorowi na żądanie C555 jest wyposażony we wszystko, 
czego potrzebujesz, aby w pełni dostosować się do normy ASTM F2659.

MONITOROWANIA WILGOTNOŚCI BETONU
Wybierz rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom

Automatyczny 
monitoring na miejscu



RODZINA MIERNIKÓW WILGOT-
NOŚCI DREWNA ORION

Model 910 to głęboki, bezigłowy miernik wilgotności drewna, 
który świetnie nadaje się do pomiarów grubości drewna oraz 
dla stolarzy.

TABELA PORÓWNANIA MIER-
NIKÓW WILGOTNOŚCI ORION

. 

Te bezpłatne aplikacje łączą Twoje urządzenie inteligentne z wilgotnościomierzem Orion 
950 za pośrednictwem technologii Bluetooth, co umożliwia odbieranie i rejestrowanie 
danych, ustawianie specyfikacji dla poszczególnych zadań, materiałów drewnianych i 
wiele więcej.

t 

Funkcja 
modelu 910

Orion® 

920
Orion® 

930
Orion® 

940
Orion® 

950
Orion® 

Pojedyncza głębokość 
- płytka (1/4")

ORION® 910

ORION® 920

ORION® 930

 Bezpłatne aplikacje Orion 950 dostosowane do 
potrzeb stolarzy i instalatorów

APLIKACJA WOODSHOP MC
dla stolarzy 

APLIKACJA FLOORSMART
dla instalatorów podłóg 

ORION® 940

ORION® 950

Model 920 to miernik wyłącznie do pomiaru małej głębokości 
przeznaczony do cienkich kawałków drewna, idealny dla 
instalatorów podłóg drewnianych.

Model 930 to wszechstronny miernik o podwójnej głębokości, 
idealny dla osób pracujących przy układaniu podłóg, kontroli 
jakości, obróbce drewna i zastosowaniach inspekcyjnych.

Zestaw bezigłowego miernika wilgotności drewna

Zestaw bezigłowego miernika wilgotności drewna

Zestaw podwójnego bezigłowego miernika 
wilgotności drewna

ZBIERANIE DANYCH Zestaw bezigłowego 
miernika wilgotności drewna
Model 940 to miernik wilgotności drewna o dwóch głębokościach 
pomiaru, który umożliwia ręczne lub automatyczne zbieranie i 
przechowywanie danych, które są niezbędne do kontroli jakości 
oraz renowacji domu lub nieruchomości.

Inteligentny bezigłowy miernik wilgotności drewna 
z zestawem czujników warunków otoczenia

Wszystkie wilgotnościomierze Orion są wyposażone w bezigłowy czujnik, który zapewnia wysoką 
dokładność odczytów i praktycznie nie ma wpływu na temperaturę drewna ani otoczenia.

Model 950 to inteligentny miernik wilgotności Orion do zbierania 
danych i pomiaru dwóch głębokości, który pod względem funkcji 
jest prawdziwym scyzorykiem szwajcarskim w rodzinie mierników 
wilgotności Orion.

Nie wspominając o tym, że Orion 950 łączy się przez Bluetooth z aplikacją FloorSmartTM i aplikacją 
Woodshop MCTM. To idealny miernik wilgotności do wszelkich projektów związanych z drewnem, 
dużych i małych.

Urządzenie 950 ma wbudowany czujnik temperatury i wilgotności, który dodatkowo oblicza 
parametry EMC i temperaturę punktu rosy.

Mierzą wilgotność w zakresie od 5% do 32%, posiadają wygodną funkcję naciśnięcia i przytrzymania, 
oferują tryb pomiaru względnego i są wyposażone w kalibrator na żądanie umożliwiający łatwą 
kalibrację na miejscu.

Pojedyncza głębokość 
– głęboka (3/4”)

Podwójna głębokość 
- głęboka i płytka

Przechowywanie 
danych

Obliczenia EMC / 
GPPK / DP

Włączona aplikacja 
Bluetooth



automatycznych 
rejestratorów danyc

Inteligentny rejestrator V2
Niezależnie od tego, czy remontujesz dom, czy 
budujesz szpital, monitorowanie warunków temperatury 
otoczenia i wilgotności w miejscu pracy może pomóc 
Ci uniknąć kosztownych i czasochłonnych uszkodzeń, a 
także kosztownych wezwań serwisowych w przyszłości. 
Jedynym sposobem, aby mieć pewność, że warunki 
serwisowe pozostaną niezmienne, jest stała obserwacja 
i rejestrowanie. Wagner Meters Smart LoggerTM V2 i 
aplikacja Wagner Sentry® to Twoje oczy na miejscu 
pracy 24 godziny na dobę.

Chroń swoje projekty i piętra za pomocą 

®

Rejestrator danych podłogi drewnianej Floor Sentry 
firmy Wagner Meters monitoruje i rejestruje wewnętrzną 
temperaturę i wilgotność względną w podłodze 
drewnianej, a także temperaturę i wilgotność względną 
na powierzchni betonowej podłogi lub podkładu. 
Używany w połączeniu z aplikacją Wagner Sentry 
zapewnia ciągły monitoring i wysyła alerty, gdy zostaną 
przekroczone wstępnie ustawione progi, dzięki czemu 
będziesz na bieżąco informowany o wszelkich zmianach.

POKOLENIA ZAANGAŻOWANE W 
RZEMIOSŁO

Firma Wagner Meters jest firmą rodzinną działającą od 1965 roku, której celem jest 
dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań w zakresie pomiaru wilgotności, 
wyznaczających standardy w branży.

Przez trzy pokolenia niezmiennie dbaliśmy o doskonałość i innowacyjność, tworząc 
narzędzia, na których profesjonaliści polegają, aby chronić swoją pracę, reputację i zyski.

W Wagner Meters naszą misją jest pomaganie klientom w osiąganiu trwałego sukcesu.

Obniż koszty obróbki drewna i 
zwiększ wydajność dzięki 

naszemu
BEZPŁATNEMU PRZEWODNIKOWI

Zeskanuj tutaj, 
aby przeczytać

Sparowanie Smart LoggerTM V2 i Floor Sentry z aplikacją 
Wagner Sentry umożliwia jednoczesne przeglądanie 
warunków otoczenia i podłogi. Usprawnij proces 
monitorowania i uzyskaj pełną widoczność w wielu 
lokalizacjach.

Bezproblemowe monitorowanie 
z aplikacją �

Delmer i Ed Wagner, 1987� Ed i Eric Wagner, 2024



Sonda do pomiaru stosu drewna L722
Urządzenie L722 służy do wykrywania wilgoci ukrytej 
głęboko w stosach drewna klejonego i ogrzewanych 
piecach, co pozwala ograniczyć ilość odpadów drzewnych, 
zwiększyć wydajność operacyjną i zapobiec potencjalnym 
problemom z kontrolą jakości.

Urządzenie L722 jest dostępne w dwóch długościach: 
40 i 26 cali i jest kompatybilne wyłącznie z ręcznym 
miernikiem wilgotności drewna L5300.

 

KOMBINACJI 
L5300 I L72

CONFIGURATION

System pomiaru wilgoci Omega zapewnia dokładne odczyty wilgotności w czasie 
rzeczywistym i analizę danych dla tartaków i producentów wyrobów z drewna. 
Pomaga zapobiegać problemom z wilgocią, poprawia wydajność suszenia w piecu 
i poprawia ogólną jakość produktu, ostatecznie zwiększając Twoje zyski poprzez 
redukcję wad i kosztów związanych z wilgocią.

Zmaksymalizuj wydajność tartaku i 
zapewnij sobie doskonałą kontrolę 
jakości dzięki 

Oprogramowanie WoodStat Pro
Oprogramowanie WoodStat Pro dla systemu Windows to 
potężne narzędzie do zarządzania i analizowania danych 
wilgotnościowych rejestrowanych przez miernik wilgotności 
L5300. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą 
bez wysiłku przechowywać, przywoływać i analizować 
odczyty, zapewniając precyzyjną kontrolę jakości. 
Oprogramowanie umożliwia łatwe tworzenie i udostępnianie 
raportów, a także modyfikowanie wstępnie zdefiniowanych 
gatunków lub tworzenie niestandardowych wyborów 
gatunków w celu spełnienia określonych potrzeb.

L5300 Przemysłowy ręczny miernik 
wilgotności drewna (kompatybilny 
z sondą stosu drewna)
L5300 zapewnia precyzyjne odczyty wilgotności głęboko w 
drewnie, co czyni go idealnym do drewna o grubości od 1" do 4". 
Duża płyta skanująca, regulowany podświetlany ekran i 
możliwość przeglądania odczytów histogramu zwiększają 
użyteczność, podczas gdy zgodność z oprogramowaniem 
WoodStatPro usprawnia analizę danych i zwiększa wydajność 
operacyjną, pomagając zapobiegać kosztownym problemom z 
kontrolą jakości.

L5300 obsługuje 6 języków i oferuje 46 wstępnie zdefiniowanych 
gatunków, z opcją dodawania niestandardowych gatunków w 
razie potrzeby. Przechowuje do 1000 odczytów w 100 różnych 
grupach, co czyni go potężnym narzędziem do rozległego 
gromadzenia i analizy danych.

Zwiększ wydajność tartaku i kontrolę 
jakości dzięki systemowi pomiaru 
wilgotności Omega In-Line i analizie danych�

System pomiaru wilgoci Omega zapewnia dokładne 
odczyty wilgotności w czasie rzeczywistym i analizę 
danych dla tartaków i producentów wyrobów z 
drewna. Pomaga zapobiegać

System pomiaru wilgoci Omega zapewnia dokładne 
odczyty wilgotności w czasie rzeczywistym i analizę 
danych dla tartaków i producentów wyrobów z 
drewna. Pomaga zapobiegać

Konfiguracja boczna

Zazwyczaj instalowane na wyjściu strugarek lub 
profilarek o dużej prędkości, kompleksowe czujniki 
skanują tarcicę, podłogi lub elementy drewniane, 
wykonując ponad 300 pomiarów na sekundę.

Konfiguracja typu end-to-end jest idealna do drewna 
wymiarowego i może być wykorzystywana do 
innych zastosowań, takich jak identyfikacja 
wilgotnych obszarów w drewnie przeznaczonym 
do produkcji belek laminowanych oraz przycinanie 
wilgotnych obszarów w podłogach z desek.

Konfiguracja kompleksowa



Wagner Meters

326 Pine Grove Road 

Rogue River, Oregon 
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info@wagnermeters.com
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Obserwuj nas w mediach społecznościowych�
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